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RECURSO

A empresa denominada R.A.R. ENGENHERIA LTOA - ME, por meio de seu
representante legal, Sr. Robson Alan Rodrigues , RG n? 9.909.584-9, participante do
processo licitatório n? L-19/2017, Tomada de Preços nO01/2017, vem por através
deste documento, discordar da sua INABILITAÇÃO do processo licitatório, cujo objeto é
a ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM MENSURAMENTO, ANÁLISE, TESTES
E OBSERVÂNCIA DE CONSERVAÇÃO E INTEGRIDADE DE ELEMENTOS
ESTRUTURAIS COMPOSTOS NA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ-SP, conforme Anexo I, vistoria realizada e demais elementos do
Edita!. A empresa demostra em seu quadro tecnico o engenheiro civil Robson Alan
Rodrigues que é especializado em patologias de obras civis, sua especialização foi
concluida no ano de 2014, desde então vem atuando na elaboração de laudos tecnicos
e outros serviços pertinentes a sua área. A R.A.R. ENGENHARIA LTOA. - ME
apresentou em seu acervo a ART 20172813885 (ANEXO I), aonde foi um laudo técnico
de uma barragem em Itabirito-MG, apresentado ao MINISTÉRIO PUBLICO 00 ESTADO
OE MINAS GERAIS conforme solicitação do ANEXO 11deste parecer. Aonde a empresa
desempenhou todos os serviços discriminado dos itens 5.8 e 5.8.1 do edital às alíneas
a, b e c.. No anexo 11Ie IV deste parecer está o laudo técnico apresentado ao
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, para avaliação do engenheiro
Nicolau Cilurzo Junior da PMSA.

O anexo IV deste parecer descreve a recuperação da barragem que foi
diagnosticado pelo profissional da empresa R.A.R. ENGENHARIA LTOA. - ME e no
ANEXO V está o email enviado para outra empresa executar o reparo, demostrando sua
veracidade dos fatos apontados neste parecer.

DECLARO para os devidos fins de direito e sob as penalidades cabíveis, que os
seguintes fatos apontados pela empresa R.A.R. ENGENHARIA LTOA. - ME, são
verdadeiras.

NOTA: A empresa R.A.R. ENGENHARIA LTOA - ME, não sairia de seu
municipio de origem Araucária no estado do Paraná para participar da licitação se não
tive condições técnica para participar.

Araucária, 20 de Dezembro de 2017.
{~ R Ala~:~ i~-C:e

Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil

CREA-PR 143.557/0

RAR. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.025.421/0001-96
Rua Maria Brunatto Cantador, n° 393 - Fazenda Velha - Araucária

Fone (41) 3643-5913 - Cel (41) 99636-1499



ANEXO I

R.A.R. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.025.421/0001-96
Rua Maria Brunatto Cantador, n° 393 - Fazenda Velha - Araucária

Fone (41) 3643-5913 - Cel (41) 99636-1499
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03/12/2017 CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ROBSON ALAN RODRIGUES
Carteira Profissional: PR-143577/D
Acervo Técnico NO.:6737/2017

RNP NO.:1713956713
Protocolo NO.:2017/00416404

ART N° :20172813885 O Registrada:07/07/2017 .
Empresa Executora : .
Contratante(s) :EMPREENDIMENTO ITABIRITO LTDA. CNPJ/CPF:

21.001.706/0001-48 .
Tipo de Contrato :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .
Atividade Técnica :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO .
Área de Competência. :PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES .
Tipo de Obra/Serviço:LAUDOS, AVALIAÇÕES, VISTORIAS E PERícIAS .
Serviço Contratado ..:AVALIAÇÕES/VISTORIAS/PERICIAS .
Dimensão :35,00 METRO Área Existente:O,OO METRO .
Área Ampliada :0,00 METRO Área de Reforma:O,OO METRO .
Dados Complementares: 0,00 .
Local da Obra :ENGo SIMÃO LACERDA, 140B CENTRO .
Município/Estado :ITABIRITO/MG .
Data de Início :03/07/2017 Data de Conclusão:05/07/2017 .
Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL .
Descr. Compl. Serv ..:AVALIAÇÃO DE UMA BARRAGEM COM ALTURA DE 9M E COM 35M

DE COMPF.IMENTO .
Observação : .

http://creaweb.crea-pr.org.brlwebcrea/consultaslimprimir _aceNo.asp?NUMCERT =6737 &ANO=20 17&PARAMETRO=I&CODR EGTO=641416 73/90
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ANEXO 11

R.A.R. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.025.421/0001-96
Rua Maria Brunatto Cantador, n° 393 - Fazenda Velha - Araucária

Fone (41) 3643-5913 - Cel (41) 99636-1499



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE M1NAS GERAIS
J8 Promotoria de Justiça da Cornarca de Itabiríto

Ofício n° 49112017

Ref: Inquérito Civil 0° 0319.17.000162-6 (Favor mencionar este n" na resposta)

Itabirito, 07 de junho de 2017.

Prezado Senhor,

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Promotora

de Justiça que esta subscreve, vem comunicar a V. Sa. a instauração do Inquérito Civil

n° 0319.17.000162-3, como fim de averiguar a condição de estabilidade da barragem

relativa à Pequena Central Hidrelétrica (PCH) existente no empreendimento titularizado

pela empresa Itatêxtil Indústria Têxtil Ltda., situado em ltabíritolMG, bem como para

verificara regularidade ambienta] do referido empreendimento.

Ademais, requer sejam encaminhadas a estaPromotóriade.Justiça, no

prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes informações;

a) Descrição detalhada da barragem relativa à Pequena Central Hidrelétrica

(PCH) existente no empreendimento titularizado pela empresa Itatêxtil

Indústria Têxtil Ltda., situado em Itabirito!MG, com resumo do histórico

de construção, dados sobre tipo de fundação, maciço e outras

características relevantes;

b) Avaliação das premissas previstas no manual de operação da referida

barragem, comprovando-se a observância durante a operação;

c) Cópia do Plano de Segurança da referida barragem, nos termos do artigo

8° da Lei n°. 12.334/2015;

Ilmo. Sr. Representante legal da empresa
Itatêxtíl Indústria Têxtil Ltda,
Rua Engenheiro Simão Lacerda, 140 B, Centro
Itabirito/MG
CEP.: 35.450-000

Avenida Queiroz Júnior, rr 463, saias 08/l 0, Centro. lrabiriro/Mô, CEP: 35.450-000
Telefone: (31) ,3561-2166



MINISTI;RlO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Ia Promotoria de Justiça da Comarca de Itabirito

d) Cópia do Plano de Ações Emergenciais concernente à referida barragem,

bem como comprovação da adoção das providências necessárias para o

cumprimento integral do referido plano;

e) Cópia de estudos de "DAM Break" concernentes à barragem relativa à

Pequena Central Hidrelétrica (PCH) existente no empreendimento
titularizado pela empresa Itatêxtil Indústria Têxtil Ltda., situado em
ltabíritoiMG;

1) Informações sobre medidas específicas planejadas para alertar, removere

resgatar todas as pessoas situadas na') regiões identificadas como

passíveis de serem diretamente atingidas pelos mapas de inundação do

estudo de "Darn Break' e localizadas na região a jusante da barragem

(nas hipóteses em que se considerar não haver tempo suficiente para uma

intervenção das autoridades competentes em caso de acidente), contendo,

no mínimo, número de equipes e veículos disponíveis, possíveis rotas de

fuga, previsão de tempo de resposta para cada comunidade, treinamentos

necessários, etc;

g) Informações sobre as medidas específicas planejadas para mitigar
impactos ambientais decorrentes de eventual rompimento da referida

barragem, contendo. no mínimo, especificações quanto ao número,
capacidade e localização de diques e barreiras de contenção atualmente

disponíveis ou em construção, medidas para alteração da. drenagem
natural e a análise de sua eficiência;

h) Informações sobre medida') específicas planejadas para garantir o

fornecimento de água potável a cidades e comunidades potencialmente

atingidas, contendo, no mínimo, especificação quanto à quantidade e

localização de captações alternativas, tempo de resposta, meios

alternativos de coleta c distribuição de água, ele; \
\

Avenida Queiroz Júnior, n" 463, salas 08/10, Centro. ltabirito/MG, CEP: 35.450-000
Telefone: (3 I) 3561·2166

"



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1a Promotoria de Justiça da Cornarca de Itabirito

i) Análise dos possíveis modos de falhas de estruturas e riscos relacionados

aos modos de falhas da referida barragem;

j) Documentos comprobatórios da estabilidade da barragem;

k) Identificação da equipe que realizou a última auditoria de segurança da

barragem, indicando a formação e a área de atuação da cada componente;

1) Plano de Fechamento da barragem.

Atenciosamente,

{I.'l?~?
Vanessa Cm. ~ Rebello Horta

Pro ( ! de Justiça

Avenida Queiroz Júnior, n" 463, salas OSIlO, Centro. ItablritoiMG, CEP; 35.450-000
Telefone: (3n 3561-2166

,
e,
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ANEXO 111

R.A.R. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.025A21/0001-96
Rua Maria Brunatto Cantador, n° 393 - Fazenda Velha - Araucária

Fone (41) 3643-5913 - Cel (41) 99636-1499



TITULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES - ITATÊXTlL IND. TÊXTIL LTOA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSA VEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRIGUES
CREA ] 43.577/D

FOLHA:
01/15

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

LAUDO TÉCNICO

Itabirito, 03 de julho de 2017
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TITULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES - ITATÊXTlL IND. TÊXTIL LTDA.

RESPONSAVEL TECNICO:LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG ENG. CrVIL ROBSON ALAN RODRIGUES
CREA 143.577/D

FOLHA:
04/15

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

1.0 OBJETIVO DO LAUDO TÉCNICO
O objetivo desse laudo técnico é avaliar o efetivo enquadramento da barragem

localizada no empreendimento da Itatêxtil Indústria Têxtil Ltda (Itabirito/MG) nas
definições e parâmetros previstos na Lei Federal n? 12.334/10 e na Resolução Normativa
ANEEL n? 696/15, bem como, assegurar tecnicamente, a condição de estabilidade da
barragem.

1.1 CARACTERíSTICA DO EMPREENDIMENTO

Para a classificação das centrais geradoras de energia seguem os seguintes
critérios para PCH - Pequena Central Hidrelétrica: Art. 2° da RESOLUÇÃO NORMA TlVA
ANEEL n" 673, serão considerados empreendimentos com características de PCH aqueles
empreendimentos destinados a autoprodução ou produção independente de energia
elétrica, cuja potência seja superior a 3.000 kWe igualou inferior a 30.000 kWe com área
de reservatório de até 13 km', excluindo a calha do leito regular do rio. Portanto a carga
instalada na central geradora de energia é de 1.300 kW, não se enquadrando em uma PCH.

A CGH (Central Geradora Hidrelétrica) foi construída no ano de 1935, com o
objetivo de suprimento de energia para a cidade de Itabirito/MG e iniciando a sua operação
a partir do ano de 1936. Hoje a usina está em operação sendo a ITATÊXTIL INDÚSTRIA
TÊXTIL LTOA responsável pela mesma. A usina está situada no município de Itabirito/MG
e construída sobre a bacia do ribeirão Mata Porcos que também é denominado rio Itabirito
conforme demostrado na figura 01.

FIGURA 01 - Localização da CGH
(site: 90091e maps)



TÍTULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGlJES - ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRlGUES
CREA 143.577!D

DOCUMENTO:
LA UDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

FOLHA:
05/15

A CGH tem sua descrição conforme mostrada na figura 02, estando
equipada com os seguintes componentes: barragem vertedoura, tomada d'
água, construída na ombreira esquerda da barragem, sendo composta por três
câmaras, duas comportas de descarga de fundo, sendo uma de operação e a
outra de segurança, uma comporta de proteção de conduto forçado, casa de
força, canal de fuga.

/

/~
j

I,

..,..-0- •••.••.
FIGURA 02 - Descrição da CGH



TITULO:
CGH (CE TRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTI HO RODRIGUES -ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRIGlJES
CREA 143.577 /D

FOLHA:
06/15

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

FIGURA 03 - Barramento vista jusante

A barragem possui um barramento em concreto armado, do tipo
vertedouro e com formação de arco, possuindo 9,0 m (nove metros) de altura do
maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista e 35,0 m (trinta e cinco
metros) de comprimento.

A sua fundação é engastada em rocha sã, conforme demonstrado nas
figuras a seguir.

FIGURA 04 - Engastamento sobre a rocha sã



TITULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES - ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPO SAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRIGUES
CREA 143.577/0

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

FOLHA:
07/15

FIGURA 05 - Vista superior da ancoragem sobre a rocha

FIGURA 06 - Vista das comportas

-



TÍTULO:
CGH (CE 'TRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTI HO ROORIGUES - ITATÊXTIL I ;0. TÊXTIL LTOA.

--- ----_._-_._-------

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSA VEL TECNICO:

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

ENG. CIVIL ROBSON ALAN ROORIGUES
CREA 143.577/D

DATA:
03/07/2017

FOLHA:
08/15

-, "-;; - ~~~

FIGURA 07 - Vista superior do barramento

FIGURA 08 - Vista da montante do ribeirão Mata Porcos



TÍTULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES -ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

-------_._----------------------

DATA:
03/07/2017

FOLHA:
09/15

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSA VEL TECNICO:

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRIGUES
CREA 143.577/D
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FIGURA 09 - Vista da jusante, continuação do ribeirão Mata Porcos

FIGURA 10 - Comporta 03 (ver esquema da figura 02)



TITULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES - ITATÊXTlL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSA VEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON À\..AN RODRIGUE
CREA 143.577/D

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

FLUXOGRAMA DE ÁGUAS
(ribeirão Mata Porcos)
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FIGURA 11 - Fluxograma de águas

FOLHA:
10/15



TITULO:
CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES -ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.
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FIGURA 12 - Perfil longitudinal da barragem



TfTULO:
CGH (CE TRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTI HO RODRIGUES - ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSAVEL TECNfCO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN RODRIGUES
CREA 143.577/D

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

FOLHA:
12/15

DATA:
03/07/2017
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FIGURA 13 - Levantamento topográfico

1.1.1 Característica da bacia de inundação

o reservatório da barragem se estende por cerca de 1,5km, da crista da
barragem até uma pinguela que atravessa o ribeirão Mata Porcos, nas
proximidades da Fiação Santa Luzia.



~-------------------------------------------------------------------------------
TITULO:

CGH (CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA) AGOSTINHO RODRIGUES - ITATÊXTIL IND. TÊXTIL LTDA.

LOCALIZAÇÃO:

ENG. SIMÃO LACERDA, 140 B - ITABIRITO/MG

RESPONSA VEL TECNICO:

ENG. CIVIL ROBSON ALAN ROORIGUES
CREA 143.577/0

FOLHA:
13/15

DOCUMENTO:
LAUDO TÉCNICO

DATA:
03/07/2017

A largura média do reservatório é de cerca de 30 m (trinta metros), apresentando
uma porção mais alargada, de cerca de 50 m (cinquenta metros), nas
proximidades do barramento. O volume total reservado foi estimado em
70.000m3 (setenta mil metros cúbicos) e área inundada pelo reservatório é de
4,5 ha.

1.2 FORMULÁRIO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM

Foi realizado o levantamento das informações da barragem para ver o
nível de risco que ela apresenta conforme descritos na Resolução Normativa
ANEEL N° 696, de 15 de dezembro de 2015, na qual estabelece critérios para
classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão
Periódica de Segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL de acordo com
o que determina a Lei Federal nO12.334, de 20 de setembro de 2010. No ANEXO
A deste laudo se encontra o formulário de segurança de barragem.

Art. 1° Estabelecer critérios para classificação, formulação do Plano de
Segurança e realização da Revisão Periódica de Segurança em barragens
fiscalizadas pela ANEEL, de acordo com o que determina a Lei n". 12.334, de 20
de setembro de 2010.

Parágrafo único. Esta Resolução aplica-se a barragens fiscalizadas pela
ANEEL que apresentem qualquer uma destas características:

1- Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista,
maior ou igual a 15 metros;

" - Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000. 000m3
; e

11I- Categoria de dano potencial médio ou alto, conforme definição do art.
3°.
Art. 3° As barragens fiscalizadas pela ANEEL serão classificadas em classes,
segundo categoria de risco, dano potencial associado e volume do
correspondente reservatório, em acordo com a matriz de classificação disposta
no Anexo I.

1.3 ANÁLISE DA ESTRUTURA DA BARRAGEM

Foi elaborado uma inspeção visual da barragem em campo para ver o
comportamento estrutural, elaborando a análise para ver se existe alguma falha
na estrutura e se há algum comprometimento e vestígio de alguma deformação
da estrutura, que pode vir a ruptura do mesmo. O local verificado foi a jusante,
no qual recebe esforços do empuxo exercido pela força da água.
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FIGURA 14 - Lado de jusante

2.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após ser analisada a referida barragem, é possível concluir que nos
termos da Lei Federal 12.334/10 e Resolução Normativa ANEEL n? 696/15, que
a barragem localizada no empreendimento da Itatêxtil Indústria Têxtil Uda não
se enquadra nos requisitos desta lei e da Resolução Normativa conforme
apresentado no ANEXO A, por ser uma estrutura menor que 15,0 m (quinze
metros) de altura e com volume menor que 3.000.000 m" (três milhões de
metros cúbicos), não contendo reservatório que contenha resíduos
perigosos e não tenha nenhum risco categoria de dano potencial
associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou
de perda de vidas humanas.

A referida usina está instalada em um local de antiga cachoeira nos anos
de 1935 conforme demonstrado na figura 12, na qual a altura do maciço é de 9,0
m (nove metros).
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LOCALIZAÇÃO:
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RESPONSA VEL TECNICO:
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DATA:
03/07/2017
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15/15

Estruturalmente a barragem se encontra adequada para sua operação
normal, nos termos do art. 9°, §2°, inciso VI, alínea "A" da RN ANEEL 696/15,
em inspeção visual sobre a barragem não foi encontrado nenhuma fissura ou
trinca que demostre que a barragem está tendo momentos excessivo na
estrutura, que indique algum surgimento de deformações e recalque nas
estruturas da barragem que possam comprometer o uso da mesma. Portanto é
feito periodicamente o controle, monitoramento e eventuais reparos na estrutura
conforme a necessidade ao longo do tempo.

Registre-se conforme exposto no ANEXO A referida barragem é de
Classe C, portanto a periodicidade para a realização da inspeção de segurança
regular se dará a cada 2 anos a partir do presente momento.

A revisão periódica de segurança conforme ANEXO A será realizada a
cada 10 anos contados a partir da publicação da RN ANEEL N° 696/2015, sendo
assim será realizado até o ano de 2025.

3.0 EQUIPE TÉCNICA
A equipe técnica responsável pela vistoria e levantamento de dados
Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil
Esp. Patologia de Obras Civis
CREA-PR 143.557/0

Itabirito, 03 de julho de 2017
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Robson Alan Rodrigues
Engenheiro Civil - Esp. Patologia de Obras Civis
CREA-PR 143.557/0
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ANEXO IV

R.A.R. ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.025.421/0001-96
Rua Maria Brunatto Cantador, n° 393 - Fazenda Velha - Araucária

Fone (41) 3643-5913 - Cel (41) 99636-1499
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PARECER TÉCNICO

Itabirito, 03 de julho de 2017
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1.0 TRATAMENTO NO MACiÇO DA BARAGEM

Conforme levantamento feito em campo, foi observado algumas manifestações
que pode vim comprometer a integridade da estrutura futuramente, desse modo deverá
ser feita alguns reparo e manutenções preventivas. Conforme o levantamento realizado
foi visto que existe algumas armaduras expostas que pode essa mesma vim a ter
corrosão perdendo sua funcionalidade na estrutura e também foi identificado algumas
infiltrações nas juntas de concretagem que devem ser tratadas, desse modo será
descrito nesse parecer técnico como efetuar o tratamento.

2.0TRATAMENTO DAS ARMADURAS EXPOSTAS

FOTO 01 - Armadura exposta



• Argamassa polimérica base cimento
Etapas:

./ Preparar o substrato para a aplicação do produto, deve a
superfície estar seca e sem empoçamentos de água .

./ Preparação: em um misturador mecânico, adicionar o
componente B ao componente A, misturar e homogeneizar por
3min .

./ Aplicação: Aplicar ponte de aderência constituída por
NITOBONO HAR (ou similar) utilizando um pincel de pelo curto.
Aplicar a argamassa RENOEROC HB2 (ou similar)
pressionando-a fortemente contra o substrato com o auxílio de
uma colher de pedreiro com as mãos protegidas por uma luva,
em camada sequencial assegurando a total compactação do
RENOEROC HB2 (ou similar), até atingir a máxima espessura
desejada «5,Ocm)

./ Acabamento: utilizar despenadeira de madeira, de feltro
(espuma) ou de aço;

Procedimento de reparo das armaduras expostas.

• Remover as partes soltas
Etapas:

./ Escarificação manual para a preparação da superfície

./ Equipamentos a usar: Ponteiro, talhadeira e marreta;

./ Procedimento: escarificar de fora para dentro, evitando golpes
que possam lascar as arestas e contornos da região em
tratamento. Retirar todo material solto, mal compactado e
segregado até atingir o concreto são, obtendo superfície
rugosa e coesa, propiciando boas condições de aderência.

• Limpeza das superfícies
Etapas

./ Jato de água fria

./ Equipamentos a usar: Equipamento tipo lava-a-jato e bico
direcional;

./ Procedimento: Iniciar a limpeza pelas partes mais altas,
procurar manter uma pressão adequada para remoção de
partículas soltas. Executar, movimentos circulares com o bico
de jato para facilitar a limpeza de toda a superfície.



3.0TRATAMENTO DAS INFILTRAÇÕES NA JUNTAS DE CONCRETAGEM

FOTO 02 - Infiltração na junta de concretagem

Procedimento de reparo nas juntas de concretagem.

• Preparação para o tratamento da fissura
Etapas:

./ Retirada de rebarbas, delimitações do contorno da área de
reparo .

./ Equipamentos a usar: Disco de corte;

./ Procedimento: Manter o disco em posiçao ortogonal à
superfície. Antes de iniciar, demarcar com lápis de cera ou
equivalente o contorno do serviço a ser executado.



• Limpeza das superfícies
Etapas

./ Jato de água fria

./ Equipamentos a usar: Equipamento tipo lava-a-jato e bico
direcional;

./ Procedimento: Iniciar a limpeza pelas partes mais altas,
procurar manter uma pressão adequada para remoção de
partículas soltas. Executar, movimentos circulares com o bico
de jato para facilitar a limpeza de toda a superfície.

• Injeção de fissuras
• Argamassa polimérica base cimento

Etapas:
./ Preparar o substrato para a aplicação do produto, deve a

superfície estar seca e limpo com ar comprimido após a
lavagem prévia, se necessário .

./ Preparação: adicionar o componente B ao componente A,
misturar e homogeneizar por 3min .

./ Aplicação: entre 5cm a 30cm, fixar tubos plásticos ou niples
para a injeção com NITOMORTAR PE (ou similar). Limpar a
fissura com água sob pressão e seca-Ia com jato de ar
comprimido. Selar a fissura com NITOMORTAR PE em todo o
seu contorno. Limpar novamente com ar comprimido
comprovando comunicação entre bicos e eficiência do selo.
Injetar o sistema epóxi CONBEXTRA EPLV (ou similar),
sempre de baixo para cima ou de um lado para outro. Quando
o material aflorar no tubo adjacentes, vedar o anterior e
continuar a injetar a partir deste, e assim sucessivamente .

./ Acabamento: depois de 24 horas, retirar o excesso e dar
acabamento com RENOEROC S2 (ou similar)

./ Cuidados: trabalhar com luvas e óculos de segurança;

Engenheiro Civil
Esp. Patologia de Obras Civis
CREA-PR 143.557/0
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MGmaif Robson Alan <rar.robson@gmail.com>

TRATAMENTO NO MACiÇO DA BARAGEM DE ITABIRITO-MG

Robson Alan <rar.robson@gmail.com> 20 de agosto de 201711:48
Para: Lincoln Naves <Iincoln@nrengenharia.eng.br>

Bom dia Lincoln.
Segue anexo os procedimentos para efetuar o reparo na estrutura.
Coloquei alguns materiais para serem aplicados para o devido tratamento, ali indiquei alguns,
podendo ser similares, o mais correto será procurar na região algum comercio que trabalhe apenas
com produto de reparo técnico. passando o nome desse material ou até esse diagnostico poderá
eles indicar outros material que tenha a mesma eficiência.

att,

Robson Alan Rodrigues
Eng. Civil- CREA 143.577/0
Esp.Patologia de obras civis
(41) 9 9636-1499

~ TRATAMENTO NO MACiÇO DA BARAGEM-17-08-2017.pdf
787K
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A
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: Tomada de Preços nº 01/2017

Processo Licitatório nº L-19/2017

Att.: Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Assunto: Impugnação ao recurso administrativo interposto por RAR. ENGENHARIA LTDA - ME.
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L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TEC. DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA., com sede na Rua

Aquinos, 111, Água Branca, São Paulo-SP, CNPJ/MF 53.020.152/0001-12, neste ato representada por sua

sócia administradora, Vera Lúcia Falcão Bauer Lourenço, vem apresentar Impugnação ao Recurso

Administrativo interposto por R.A.R. ENGENHARIA LTDA - ME. (doravante denominada apenas R.A.R.).

Inconformada com a reavaliação do envelope da "DOCUMENTAÇÃO" que resultou na

INABILITAÇÃO por falta de atendimento das condições estabelecidas no edital, interpôs recurso e juntou

documentos não apresentados na forma e no momento exigido pelo edital, pleiteando em suma a revisão

da decisão e sua habilitação, contudo tal recurso não merece prosperar, pois não foram observadas as

disposições previstas no instrumento convocatório.

Passamos a rebater as razões recursais e a demonstrar que são infundados os argumentos da

Recorrente.

Logo de início é preciso pontuar que a maior evidência da falta de veracidade e correção das

alegações da Recorrente, além, é claro, da sua latente parcialidade e malícia argumentativa, repousa no

fato de que a Comissão de Licitação, que é composta por profissionais capacitados, avaliou e julgou a

documentação reconhecendo o não atendimento de determinados itens do edital, de forma que em sede

de recurso tenta apresentar documentos que não constaram no envelope da documentação, razão pela

qual sequer poderão ser avaliados.

De acordo com o Recurso interposto, alega-se que há comprovação do preenchimento das

condições exigidas, com base em documentos que foram anexados apenas com o recurso, ou seja,

pretende seja comprovado e reavaliada a decisão da comissão com base em documentos que somente
poderiam ser avaliados se tivessem integrado o envelope da documentação, na forma exigida pelo edital.

O item 5.8.1 do edital é taxativo ao definir quais são as parcelas de maior relevância técnica que

deveriam ser comprovados pelos licitantes, à saberL.
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5.8.1 Atestado(s) de capacidade(s) técnica(s), emitido(s) em nome da

empresa licitante ou em nome do profissional indicado na equipe
técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente,
comprovando ter executado serviços compatíveis com o objeto licitado,
observando como parcelas de maior relevância técnica, bem como o
que determina o Tribunal de Contas, DNIT portaria nO108 de Fev/2008,
o que segue:

a) Pontos e áreas localizadas com exposição e corrosão de armaduras
nas faces laterais e inferiores de vigas e lajes;

b) Concreto disgregado acompanhados de armaduras expostas;
c) Manchas de umidade acompanhadas de eflorescência.

Portanto, a avaliação sobre o preenchimento das condições de habilitação deve estar relacionada

apenas com os documentos apresentados no envelope da documentação e não em outros que foram

apresentados posteriormente com recurso, ora impugnado.

Ao se permitir avaliar tal documentação apresentada com o recurso, o que se cogita apenas

para argumentar, implicaria no ferimento de diversos princípios legais e constitucionais, dentre eles o da

vinculação do edita I, legalidade, isonomia, dentre outros.

Diante do exposto, agiu corretamente a comissão de licitação ao verificar a falta de

preenchimento das condições exigidas para habilitação da R.A.R., sendo que o recurso somente poderia

atacar a fundamentação da decisão da comissão, ao invés de ser utilizado como meio de juntar

documentos ignorados no momento que poderiam ter sido apresentados, conforme previsto no edital.

Deste modo, nada do que foi alegado pela Recorrente merece ser considerado ou aceito e, no

mérito, deverá ser julgado totalmente improcedente tal recurso, cingindo-se a apresentação da presente

impugnação, apenas quanto ao pedido revisão da decisão, com base na apresentação de documentação
complementar sem avaliação do seu conteúdo, ou seja, a FALCÃO BAUER se reserva no direito de impugnar

o seu conteúdo em momento oportuno, na eventual e remota hipótese de ser considerada habilitada a

Recorrente R.A.R.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, da análise da razão recursal não se extrai nada que possa justificar a procedência do

reclamo, e por isso não merece prosperar o recurso interposto pela R.A.R. ENGENHARIA LTDA - ME., razão

pela qual se requer, no que diz respeito ao pedido revisão da decisão de inabilitação com base em

documentação apresentada posteriormente, que seja julgado totalmente improcedente, por ser medida

de direito e justiça!

Vera Lúcia Falcão Bauer Lourenço
Sócia Administrativa
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